ZALACZNIK NR 5 do Prospektu informacyjnego z dnia 11.06.2025 r.
Opis standardu wykonczenia lokalu, budynku i terenu wokoét budynku

Konstrukcja budynkéw

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane— beton
komorkowy/zelbet o grubosci 24 cm, ocieplony styropianem/wetng

Ransanoia mineralng o grubosci 15 cm i pokryty  tynkiem
cienkowarstwowym/oktadzing elewacyjna.
Ptyta fundamentowa zelbetowa, $ciany fundamentowe murowane z
bloczkdéw betonowych/zelbetu o grubosci 24 cm.
Fundamenty Termoizolacja $cian zewnetrznych fundamentowych: plyty
styropianowe hydrofobowe o grubosci 12 cm.
Stropy miedzypietrowe - zelbetowe wylewane na mokro o grubosci
Stropy 18/22 cm.

Stropodach - zelbetowy wylewane na mokro o grubosci 18 cm.

Zadaszenie budynkow

Dach skosny 28st. — wiezba drewniana, pokryty blachg ptaskag na
rgbek.

\Wykonczenie lokali mieszkalnych

Hol, salon,
sypialnia, kuchnia,
aneks kuchenny

Sciany wewnetrzne
pomiedzy mieszkaniami

Murowane — Silka/zelbet o grubosci 24 cm. obustronny tynk
gipsowy o grubosci 1,5 cm

Sciany dziatowe

Murowane - beton komérkowy o grubosci 8/12 cm, obustronny
tynk gipsowy cementowo wapienny o grubosci 1,5 cm/sciany
gipsowe typu ,ORTHA" bez tynku

Sciany konstrukcyjne

Murowanebloczki wapienno — piaskowe SILKA/zelbet o grubosci
24 cm pokryte tynkiem gipsowym o grubosci 1,5 cm

Stropy pomiedzy
kondygnacjami

Zelbetowe wylewane na mokro/typu ,FILIGRAN” grubosci 18/22
cm.

Drzwi wejsciowe do
mieszkania

Jednoskrzydtowe, antywtamaniowe, z jednym zamkiem
wielopunktowym atestowanym, wizjerem.

Drzwi wewnetrzne

Montaz drzwi i o$cieznic w zakresie Klienta.
Oscieza nietynkowane.

Okna i drzwi balkonowe

Stolarka okienna w mieszkaniach — PCV w kolorze antracytowym
(RAL 7016) od zewnatrz i biatym od wewnatrz.

Okna wyposazone w nawiewniki.

Okna i drzwi balkonowe: rozwierno-uchylne,

Pozostate ona uchylne, rozwierno-uchylne lub state.

Szklenie zespolone trzyszybowe.

: Posadzka ocieplonatwardym styropianem o grubosci1Ocm
piykanczenio paakg pokrytym folig PE i szlichta cementowa o grubosci 6¢cm.
Wykonczenie sufitéw  [Tynk gipsowy o grubosci 1,5 cm.
Posadzka : ocieplona twardym styropianem o grubosci 10cm
t.azienka/w.c. \Wykonczenie podiég  [pokrytym folig PE i szlichta cementowa o grubosci 6cm.

Podejscia instalacji wodociggowej bedg wystawac ponad posadzke.




Wykoriczenie $cian

LI'ynk gipsowy o grubosci 1,5 cm.

Tynk gipsowy o grubosci 1,5 cm/Wyszpachlowane ztgcza piyt typu

\Wykonczenie sufitow  FILIGRAN’
Balkony - zelbetowe.
Balustrady na balkonach systemowe: balkony narozne - balustrady
Balion Balustrady szklane, samonosne, ze stalowg blendg (RAL 7016) na grubos¢

wykonczonej plyty balkonu; balkony pojedyncze — balustrady
boczne szklane, samonos$ne z blenda; od czota - blacha
perforowana w kolorze antracytowym (RAL 7016)

Instalacje w lokalach mieszkalnych

Instalacja
elektryczna

Tablica mieszkaniowa

Natynkowa w przedpokoju.

Punkty oswietleniowe

- 2 lub 3 szt. w salonie, jadalni, aneksie kuchennym na suficie
- 1 szt. w przedpokoju, sypialni, tazience na suficie
- 1 szt. wypust $cienny w tazience

Gniazda elektryczne

Przedpokéj - brak lub pojedyncze/podwojne 1 szt.
Aneks kuchenny:
- 3 szt., podwdjne nad blatem kuchennym,
- 1szt.—pojedyncze do zmywarki ze stykiem ochronnym [P44.,
- 1szt. — pojedynczedozasilania okapu,
- 1szt.—pojedyncze doloddwki,
- 1szt. - wypust przewodu do zasilania kuchni obwod 3 fazowy,
Salon - 3 szt., podwaojne,
Sypialnia - 2 szt. podwdjne.
t azienka - 2 szt. pojedyncze ze stykiem ochronnym 1P44.

Instalacja
centralnego
ogrzewanie

Grzejniki, ogrzewanie

Ogrzewanie mieszkan—-podtogowe z indywidualng regulacjg
temperatury w pomieszczeniu. W tazienkach podejscia pod grzejniki
drabinkowe bez montazu grzejnikéw.

Przewody

Podposadzkowe.

Instalacja wodno-
kanalizacyjna

Instalacja zimnej i
cieptej wody

Rury wielowarstwowe polietylenowe typu PE-RT/ALlub podobne
zgodnie z projektem wykonawczym. Rury cieptej i zimnej wody!
prowadzone w warstwie posadzki.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej w obszarze lokali
mieszkalnych realizowane bedzie w warstwach wykonczeniowych
posadzki. Natomiast podiaczenia przyboréw realizowane bedg|
przewodami prowadzonymi w bruzdach, w przypadku podtgczen na
stupach zelbetowych podejscia do przyboréw wykonane bedg po
wierzchu stupa zelbetowego.

Podejécia zlokalizowane bezposrednio pod przyborem bedg
prowadzone podtynkowo i pozostang do indywidualnej zabudowy
przez Nabywce.

Do wszystkich lokali woda doprowadzana jest z sieci wodociggowe;j

i.iczniki zuzycia cieptej i zimnej wody zlokalizowane bedg na
zewnatrz lokalu.




Instalacja kanalizacji

Rury polipropylenowe PP PN20. Rury kanalizacyjne prowadzone w
warstwie posadzki. Podejécia do przyboréw ~ ukryte w bruzdach
sciennych pod tynkiem, przy $cianach i stupach zelbetowych
podej$cia prowadzone po wierzchu sciany.

Minimalna $rednica podej$¢ pod przybory wynosi:

— do umywalek @0,04m

— do zlewozmywakdw, pralek, wanien,
zmywarek do naczyn @0,05m

— do muszli ustepowych @0,110m
Odprowadzenie $ciekow z tazienek i kuchni do sieci kanalizacyjnej

natryskéw, bidetow,

\Wentylacja Kuchnia, fazienka, ; aab ] 5 :
grawitacyjna/mechalWCKomérki lokatorskie V\(I)ZTtyélza:#?agcr’i\;wtscyjna/mechanlczna. W kuchni instalacja do
niczna (w piwnicy) podia pu.

Gniazdko RTV-SAT - salon - 1 szt.
Instalacja Gniazdko internetowe |- salon - 1 szt.
teletechniczna

Domofon - hol - 1 szt.

Instalacja
Swiattowodowa iTV

Instalacja $wiattowodowa, instalacja telewizji naziemnej i

satelitarnej do skrzynki teletechniczne;.

\Wykoriczenie czg$ci wspodlnych

Dzwigi osobowe

Dzwig osobowynp. Typu OTIS

Korytarze

Wykonczenie podtég

Plytki gresowe antyposlizgowe lub podobne zgodne z projektem
wykonczenia.

\Wykoriczenie $cian

Tynk gipsowy o grubosci 1,5 cm.
Sciany malowane.

Klatki schodowe

Drzwi wejsciowe

Drzwi aluminiowo-szklane malowane proszkowo w kolorze
antracytowym (RAL7016)

Wykonczenie poditog

Pitytki gresowe antyposlizgowe lub podobne zgodne z projektem
wykorczenia.

\Wykonczenie scian

Tynk gipsowy o grubosci 1,5 cm. Sciany malowane. .




\Wykonczenie sufitow

Tynk gipsowy o grubosci 1,5 cm. Sufity malowane.

Balustrady

Balustrady wewnetrzne stalowe malowane
proszkowo/natryskowo farbg strukturalng w kolorze zgodnym z
projektem aranzacji wnetrz.

Lobby wejsciowe
do budynkow

Indywidualnie wykoriczone lobby wejsciowe zgodnie z projektem
wnetrz.

Skrzynki na listy na parterze, zlokalizowane w okolicach wejscia.
Wycieraczki systemowe przy drzwiach wejsciowych. Cato$¢
zgodnie z projektem wykonczenia.

Wykonczenie budynkéw i zagospodarowanie terenu

Elewacja budynkow

Elewacja : tynk cienkowarstwowy ozdobny Cersanit/klinkier|
elastyczny HaaksbergenElastolith lub réwnowazny w kolorze
antacytowym

Zagospodarowanie
terenu

Drogi i miejsca postojowe

Drogi manewrowe wykonane z kostki typu Behaton w kolorze|
szarym.

Miejsca postojowe na parkingu wykonane z kostki typu Behaton
w kolorze grafitowym lub nawierzchnia z geokraty z
wypetnieniem z kruszywa. Miejsca postojowe wyznaczone
rzedem kostki w kolorze szarym lub znacznikami.

Miejsca postojowe na parkingu potudniowym wykonane z
geokraty o powierzchni biologicznie czynnej, z wypetnieniem
trawa.

Chodniki

Nawierzchnia z kostki brukowej w dwéch kolorach: szarym i lub
grafitowym

Mata architektura

W zagospodarowaniu terenu zaprojektowano nastepujace
elementy matej architektury i wyposazenia:

- tawki parkowe,

- stupki i stojaki rowerowe,

- donice betonowe,

- plac zabaw, bujak, piaskownica.

Oswietlenie

Lampy stalowe stojgce, stylizowane o$wietlanie.
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Zielen

W zagospodarowaniu terenu zaprojektowano tereny rekreacyjne|
i pasy zieleni z roslinnoscig ozdobna.

W pasach zieleni pomiedzy budynkami, a drogg pozarowg, z
ktérej realizuje sie dostep do elewacji, nasadzenia nie bedg
przekracza¢ wysokosci 3m. Na parkingu potudniowym koncepcja
nasadzen obejmuje zastosowanie roslin pngcych,dla ktérych
podpore stanowi¢ beda wykonane z siatki stalowej balustrady
BL-7.

Wzdtuz fragmentu ogrodzenia, pomiedzy ulica Miynska i
parkingiem potudniowym projektuje sie nasadzenia pnagcych
roslin zimozielonych.

W przeswitach historycznego szczytu ceglanego,
zabezpieczonego kratg stalowg projektuje sie nasadzenia
kwitngcych roslin pnacych, sadzonych w donicach betonowych
od strony dziedzinca.

Wzdtuz muru oporowego miedzy miynem a budynkiem C,
projektuje sie mocowane do muru ftrejaze stalowe oraz
zlokalizowane pod nimi donice betonowe z nasadzeniami
kwitngcych roslin pngcych. Na trenie zielonym przy parkingu
zachodnim projektuje sie tgke kwietng miododajna.

Wzdtuz granicy zachodniej za budynkiem D projektuje sie pasmo
nasadzen krzewow i drzew.

Ponadto w donicach i wzdluz ciggdw pieszych projektuje sie
kompozycje traw ozdobnych.




